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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg elementy systemu MEFA do mocowania
przewodow instalacyjnych. Wyroby objete Krajowa Oceng Techniczng sg produkowane przez MEFA
Befestigungs und Montagesysteme GmbH, SchillerstraBe 15, D-74635 Kupferzell, Niemcy, w zaktadzie
produkcyjnym w Niemczech. Upowaznionym przedstawicielem producenta w Polsce jest MEFA Polska
Sp. z 0.0., ul. Stoneczna 52G, 05-500 Stara Iwiczna.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyroboéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wiasciwoséci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatow i elementow.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce wyroby:

—  Punkty state A, zmontowane, wg rys. A1,

—  Punkty state B, zmontowane, wg rys. A2,

—  Punkty state AK, wg rys. A3,

—  Punkty state AK-MD, wg rys. A4,

—  Punkty state HV, wg rys. A5,

—  Punkt staly FGL, wg rys. A6,

—  Element $lizgowy GL 37, wg rys. A7,

—  Elementy slizgowe GL 100 i GL 200, wg rys. A8,

- Plytke slizgowa, wg rys. A9,

—  Prowadnice Z, wg rys. A10,

—  Slizg szynowy 45 K, wg rys. A11,

—  Mocowanie suwliwe, wg rys. A12,

- Slizg wiszacy 35, wg rys. A13,

-~ Mocowanie rolkowe, wg rys. A14,

—  Zawieszenia sprezynowe FH1 i FH2, wg rys. A15,
—  Podpory sprezynowe FL i FLD, wg rys. A16,

—  Element ttumigcy DHL, wg rys. A17,

—  Podwieszenia nitowane do rur ,Spiro”, wg rys. A18,
-~ Uchwyty nitowane do kanatéw SD z izolacjg ttumigca, wg rys. A19,
-~ Podwieszenie do blach trapezowych, wg rys. A20,
—  Zacisk nosny TKN, wg rys. A21,

- Piytki mocujgce, wg rys. A22,

—  Palgk T, wg rys. A23,

— Napinacz zawiesia, wg rys. A24,

—  Napinacz przegubowy, wg rys. A25,

—  Przegub kulisty zawiesia, wg rys. A26,

—  Bl-Ucho z przytgczem gwintowanym, wg rys. A27,
—  tacznik DUPLO, wg rys. A28,

- Srube z tbem oczkowym, wg rys. A29,

—  Szyne montazowg STEX 35/20, wg rys. A30,
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- Szyne montazowg STEX 35/35, wg rys. A31,

—  Szyne montazowg STEX 35/42, wg rys. A32,

—  Wspornik gotowy z szyny montazowej STEX 35/35, wg rys. A33,

—  Wspornik gotowy z szyny montazowej STEX 35/42, wg rys. A34,

—  STEX -{acznik, wg rys. A35,

—  Szyny profilowe 22, 27, 35 i 36, wg rys. A36,

-~ Wspornik gotowy z plytkg podiuzna - profil 35/21, wg rys. A37,

—  Wspornik gotowy - profil 27/18, wg rys. A38,

—  Plytke z otworem gwintowanym, wg rys. A39,

—  Czworokatng plytke z otworem gwintowanym, wg rys. A40,

—  Czworokatng plytke z dwoma otworami gwintowanymi, wg rys. A41,
- Srube miotkowg z podkiadka i nakretkg do szyn 22, 27 i 35, wg rys. A42,
—  Wspornik 35/4 do szyn o szerokosci 35 mm, wg rys. A43,

—  Szyny profilowe 45, wg rys. Ad4,

—  Wspornik gotowy z ptytkg podtuzng - profil 45/45, wg rys. A45,

—  Wspornik gotowy z ptytkg poprzeczna - profil 45/45, wg rys. A46,

- Wspornik gotowy z ptytka podiuzng - profil 45/60, wg rys. A47,

—  Wspornik gotowy z ptytka podiuzng - profil 45/52, wg rys. A48,

—  Wspornik gotowy z ptytkg podiuzng - profil 45/60, wg rys. A49,

— Wspornik ze stezeniem podwoéjnym, wg rys. A50,

—  Wspornik ze stezeniem ,L", wg rys. AS1,

—  Wspornik uniwersalny, wg rys. A52,

—  Wspornik uniwersalny ze stezeniem, wg rys. A53,

—  Zastrzat 45°, wg rys. A54,

—  STEX 45 - ptytke z otworem gwintowanym GP, wg rys. A55,

— STEX 45 z bolcem GB, wg rys. A56,

— STEX 45 - ptytke montazowg MP, wg rys. A57,

—  STEX 45 - plytke montazowg z bolcem MTB, wg rys. A58,

—  Plytke zebatg S z otworem gwintowanym, wg rys. A59,

—  Plytke 4-kt z otworem gwintowanym do szyn 45, wg rys. A60,

—  Plytka z dwoma otworami gwintowanymi, wg rys. A61,

—  Srube miotkowg z podktadkg i nakretkg do szyn 45, wg rys. A62,

— tacznik katowy 40/5 z czterema otworami wzmocniony, wg rys. A63,
— tacznik katowy 40/5 z piecioma otworami wzmocniony, wg rys. A64,
— tacznik katowy 40/6 z dwoma otworami, wg rys. A65,

— tacznik katowy 40/5 z trzema otworami, dtugi i krotki, wg rys. A66,
— tacznik katowy 40/5 z czterema otworami 135°, wg rys. A67,

- tacznik katowy 40/5 z czterema otworami 90°, wg rys. AG8,

- tacznik katowy 40/45 z czterema otworami 45°, wg rys. A69,

—  Profil zawiasowy i odcigg zawiasowy, wg rys. A70,
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— tkagcznik kapelusz, wg rys. A71,

—  kacznik odstopniowany 40/5, wg rys. A72,

- tacznik katowy C45, C45 90° i C45 180°, wg rys. A73,

—  Wspornik profilowy 45 poprzeczny, wg rys. A74,

—  Wspornik profilowy 45 wzdtuzny, wg rys. A75,

—  Stopke podwdjnej szyny 45, wg rys. A76,

— kacznik przegubowy, wg rys. A77,

—  Uchwyt przegubowy szyny 45 podiuzny, wg rys. A78,

—  Uchwyt przegubowy szyny 45 poprzeczny, wg rys. A79,

—  Stopke przegubowg szyny 45, wg rys. A80,

-~ Podkiadke profilowg Kombi do szyn 22, 27, 35, 45, wg rys. A81,

—  Zacisk z katownika do profili szynowych 45/45, wg rys. A82,

—  Zacisk pazurowy - zestaw montazowy, wg rys. A83,

— Pazury stalowe, wg rys. A84,

—  Zacisk srubowy, wg rys. A85,

—  Zacisk jarzmowy - zestaw montazowy, wg rys. A86,

—  Zacisk $rubowy poziomy IB 45, wg rys. A87,

- Wspornik rozporowy do szyn 35, 45, wg rys. A88,

- Hak z koricem gwintowanym, wg rys. A89,

—  Zacisk no$ny F3, dwuczesciowy, wg rys. A90,

- Zacisk nosny F9, wg rys. A91,

- Konsole do punktu statego 50/38, wg rys. A92,

- Konsole do punktu statego 120/55, wg rys. A93,

—  Uchwyt szyny 45 zwykly, wg rys. A94,

—  Uchwyt szyny 45 dachowy, uchwyt dachowy-przegubowy, podstawa 4°, wg rys. A95,
—  Szyny profilowe ze stali nierdzewnych o szerokosci 27 mm, wg rys. A96,
—  Szyny profilowe ze stali nierdzewnych o szerokosci 35 mm, wg rys. A97,
—  Szyny profilowe ze stali nierdzewnych o szerokosci 45 mm, wg rys. A8,
— Konsole gotowe ze stali nierdzewnych - profil 35/21, wg rys. A99,

- Konsole gotowe ze stali nierdzewnych - profil 45/45, wg rys. A100,

- Patak L, wg rys. A101,

-~ Konsole gotowe z profili 45/26, wg rys. A102,

- Przytacze czotowe K, wg rys. A103,

- Zacisk nosny PK / PKB, wg rys. A104,

—  Rure dystansowa z gwintem zewnetrznym, wg rys. A105,

—  Ziaczke dystansowa okragta, wg rys. A106,

—  Zlgczke dystansowg szesciokatng, wg rys. A107,
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—  Ztgczke redukcyjna, wg rys. A108,

— Ksztattke redukcyjna, wg rys. A109,

— Bolec-nippel, wg rys. A110,

—  Mufe redukcyjna, wg rys. A111,

—  STEX -{gcznik katowy, wg rys. A112,

— tacznik 35/4 z dwoma otworami, wg rys. A113,

— tacznik 35/4 z czterema otworami, wg rys. A114,

—  tacznik ptaski 35/4 L, wg rys. A115,

— tagcznik 35/4 z trzema otworami, wg rys. A116,

— tacznik 35/4 z czterema otworami, wg rys. A117,

— tacznik 35/4 z dwoma otworami, wg rys. A118,

—  kacznik katowy 35/4 z trzema otworami, wg rys. A119,

— tacznik katowy 35/4 z czterema otworami, wg rys. A120,

—  Wspornik z ptytkg zaciskowg 35/4 poprzeczny, wg rys. A121,

—  Wspornik z ptytkg zaciskowg 35/4 podituzny, wg rys. A122,

— t3acznik 40/6 z trzema otworami, wg rys. A123,

— tacznik 40/6 z czterema otworami, wg rys. A124,

— tacznik ptaski 40/6 L, wg rys. A125,

- tacznik ptaski 40/6 T, wg rys. A126,

- tacznik dwuptaszczyznowy uniwersalny K, wg rys. A127,

- tacznik dwuptaszczyznowy uniwersalny, wg rys. A128,

— tacznik dwuptaszczyznowy z czterema otworami, prawy, wg rys. A129,

- tacznik dwuptaszczyznowy z czterema otworami, lewy, wg rys. A130,

— tacznik zawiasowy, wg rys. A131,

— t3gcznik do szyn 45, wg rys. A132,

—  Wspornik z plytka zaciskowa 45/45, poprzeczny i wzdluzny, wg rys. A133,

— kacznik ptaski 35/4 T, wg rys. A134,

—  Nakiadke krzyzowa, wg rys. A135,

— Nakfadke narozng, wg rys. A136,

— Nakifadke T, wg rys. A137,

- Nakiadke T 90°, wg rys. A138.

Elementy systemu MEFA s3 stosowane z akcesoriami wg Zatgcznika E (rys. E1 + E7).
Wymiary elementow systemu MEFA podano w Zatgczniku A. Tolerancje wymiardéw elementow

odpowiadajg klasie tolerancji m wg normy PN-EN 22768-1:1999. Materialy, z ktorych sg wykonane
elementy systemu MEFA, podano w Zalgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Elementy systemu MEFA sg przeznaczone do podwieszania przewodow instalacyjnych,
w zakresie wynikajacym z wiasciwosci uzytkowych, okreslonych w p. 3.
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Ze wzgledu na ochrone przed korozjg, elementy systemu MEFA ze stali zwykie] weglowej,
ocynkowanej, nalezy stosowac zgodnie z normami PN-EN ISO 14713-1:2017, PN-EN 1SO 2081:2018
i PN-EN I1SO 9223:2012. Elementy systemu MEFA ze stali odpornej na korozje, gatunkow H18N10MT
i OH18N9 wg normy PN-H-86020:1971, powinny by¢ stosowane z uwzglednieniem odpornosci
korozyjnej podanej w normie PN-H-86020:1971. Konsole do punktu statego 50/38 i konsole do punktu
statego 120/55 powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie wediug normy PN-EN ISO 12944-5:2020,
odpowiednio do agresywnosci korozyjnej srodowiska.

Nosnosci obliczeniowe elementow systemu MEFA podano w Zatgczniku C.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z poézniejszymi zmianami),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

— zalecen zawartych w instrukcji stosowania opracowanej przez producenta.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nos$nosci obliczeniowe i charakterystyczne. Nos$nosci obliczeniowe elementéw
systemu MEFA podano w Zaigczniku C. No$nosci obliczeniowe, ustalone na podstawie no$nosci
charakterystycznych, podano z uwzglednieniem wspoétczynnikow bezpieczenstwa:

—  w przypadku szyn: 1,54,
- w przypadku pozostatych wyrobow: 2,0.

3.1.2. Trwato$é. W przypadku elementéw ze stali zwykiej weglowej, powioki cynkowe
o grubosciach nie mniejszych niz podane w Zatgczniku B, tablica B1, zapewniajg trwalo$¢ elementow
w zakresie wynikajgcym z p. 2. W przypadku elementéw ze stali odpornej na korozje, zastosowane
gatunki stali H18N10MT i OH18N9 zapewniajg trwato$¢ elementéw w zakresie wynikajgcym z p. 2.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Nosnosci obliczeniowe i charakterystyczne. Badanie no$nosSci przeprowadza sig
przyktadajgc obcigzenie punktowe zgodnie z warunkami uzytkowania, az do zniszczenia lub pojawienia
sie odksztalcenia trwatego.

Wyznaczenie no$nosci charakterystycznych przeprowadza sie stosujgc dwa kryteria: kryterium
stanu granicznego nosnosci (sita niszczgca) lub w przypadku szyn kryterium stanu granicznego
uzytkowalnosci (dopuszczalne ugiecie L/200 w $rodku rozpietosci). W celu wyznaczenia warto$ci
obliczeniowej w stanie granicznym nos$nosci, nalezy wartoS¢ charakterystyczng podzielic przez
wspotczynnik bezpieczenstwa, podany w p. 3.1.1.

Nosnosci obliczeniowe szyn wyznacza sie z uwzglednieniem charakterystyk przekroju szyn,
podanych w Zatgczniku D.
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3.2.2. Trwatos$¢ elementéw. Badanie grubosci powloki cynkowej wykonuje sie wg normy PN-EN
ISO 2808:2020.

4, PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Sposdb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyc nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/20086.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statlosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r.,, poz. 1966, z poézniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe ocenione w p. 3 stanowig badanie typu wyrob6éw, dopoki nie nastgpia
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegélne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
— ksztaltu i wymiarow,

— grubosci powloki cynkowej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg = sprawdzenie = no$nosci

charakterystycznych elementéw.

5.5. Czestotliwos$¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2021/1812 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk elementow systemu MEFA, ktore zgodnie
Z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz.
215, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegodlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcoéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wilasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie
diuzsze niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

1) NZK.421.4.2021 04599.02.ZF. Opinia specjalistyczna. Zakiad Konstrukcji Budowlanych,
Geotechniki i Betonu ITB, Warszawa 2021 r.

2) LZKO02-03288/20/Z00NZK. Raport z badan. Zakiad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki
i Betonu ITB, Warszawa 2021 r.

3) LZMO00-03262/20/Z00NZM. Raport z badan. Zakiad Inzynierii Materialow Budowlanych ITB,
Warszawa 2021 .

4) LOKO00-00662/16/Z000SK. Sprawozdanie z badan dotyczgce elementow systemu zamocowan
MEFA. Zaktad Elementdéw Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na Terenach Gérniczych ITB,
Katowice 2016 .



TR
B EE

ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1 11/109

5) OSK01-01801/14/Z000SK. Opinia techniczna dotyczaca wyrobéw do systemu zamocowan dla

6)

7)

8)

instalacji grzewczych, sanitarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych firmy MEFA. Zakiad
Elementow Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na Terenach Goérniczych ITB, Katowice
2014r.

LOK01-1018/13/Z000SK. Sprawozdanie z badan i informacje dodatkowe dotyczgce elementéw
systemu montazu przewodow instalacyjnych. Zakiad Elementéw Konstrukcji Budowlanych
i Budownictwa na Terenach Gorniczych ITB, Katowice 2013 r.
LOK-01-01854/10/Z000SK, LOK-01-01582/10/Z000SK. Sprawozdanie z badan i
techniczna dotyczace elementdéw systemu MEFA do mocowania przewodow instalacyjnych.

ocena

Zaktad Elementéw Konstrukcji Budowlanych Oddziatu Slaskiego ITB w Warszawie, Katowice
2010r.

NW-0511/A/05. Badania i opinia techniczna dotyczgca elementéow typu MEFA do mocowania
Zaklad Badan
Wytrzymatos$ciowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 2005 r.

przewodow instalacyjnych dla potrzeb aprobaty. Konstrukcji i

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 2081:2018

PN-EN ISO 14713-1:2017

PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN 10025-1:2007

PN-H-86020:1971
PN-EN 22768-1:1999

PN-EN 1SO 2808:2020
PN-EN ISO 12944-5:2020

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10346:2015

PN-EN ISO 898-1:2013

AT-15-6845/2016

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powfoki cynkowe
Z dodatkowa obrébka na Zelazie lub stali

Powloki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed korozjg
Czes¢ 1:
projektowania i odporno$ci korozyjnej

konstrukcji z zeliwa | stali. Zasady ogélne dotyczgce
Korozja metali i stopow. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie
i ocena

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesc 1. Ogdine
warunki techniczne dostawy

Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki

Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
tolerancji
Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powfoki

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Wtasnosci mechaniczne czesci zfgcznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej. Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach
whasnosci. Gwint zwykly i drobnozwojny

Elementy MEFA do podwieszania przewodobw instalacyjnych
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Zatacznik A.
| —~— L1 =2
h
|
I3 |
I 1
I |
Obejmy: Elarnen-t
Srednica rury szerokos¢ x sz::c:,l::g-é x L1, L2, h, H, B,
Dz, mm grur:rt:lsc, wysokosé, mm mm mm mm mm
mm
17,2 25x 3,0 30 x 30 100 81 47 60 = 64 80
= 293 25%x 3,0 30 x 30 100 81 47 66 + 71 87
:§ 26,9 25x 3,0 30 = 30 100 81 47 72+76 82
X 33,7 25x3,0 30 = 30 100 81 47 77 =82 98
% 42 4 25x 3,0 30 x 30 100 81 47 84 = 91 107
48,3 25 %= 3,0 30 x 30 100 81 47 93 + 97 114
57,0 25% 3,0 30 x 30 100 81 47 99 + 103 120
60,3 50 x 5,0 65 x 42 200 116 69 112,5 148
76,1 50 x 5,0 65 x 42 200 116 69 131,0 166
:?‘; 88,9 50 x 5,0 65 x 42 200 116 69 146,0 179
'3 108,0 50 = 5,0 65 x 42 200 116 69 165,0 199
= 114,3 50 x 5,0 65 x 42 200 116 69 171,5 205
s 133,0 50 x 5,0 80 x 45 200 116 69 191,0 224
139,7 50 = 5,0 80 x 45 200 116 69 198,5 231
159,0 50 x 5,0 80 x 45 200 116 69 218 + 219 251

Rys. A1. Punkty stale A, zmontowane

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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ITiE
BN

; Element
Obejmy: :
Srednica rury | szerokosé x sz:ft:,l:)g-é = L1
mm L2, mm h, mm H, mm B, mm
Dz, mm grubosé, wysokosé, ! ? ) ! &
mm Simn

21,3 2x25x3,0 30 = 30 100 81 47 96 + 101 87
— 26,9 2x%x25%3,0 30 x 30 100 81 47 102 + 106 92
:§ 33 2x25%3,0 30 x 30 100 81 47 107 + 112 98
% 42,4 2x25x3,0 30 x 30 100 81 47 114 + 121 107
ES 48,3 2x25x30 30 x 30 100 81 47 123 +127 114

57,0 2x25x3,0 30 % 30 100 81 47 129 + 133 120

60,3 2x50x3,0 65 x 42 200 116 69 143 148

76,1 2x50x5,0 65 x 42 200 116 69 164 166
o 88,9 2x50x5,0 65 x 42 200 116 69 180 179
3 108,0 2x50x%50 65 x 42 200 116 69 200 199
= 114,3 2x50x5,0 65 x 42 200 116 69 207 205
£ 133,0 2x50x5,0 80 x 45 200 116 69 227 224

139,7 2x50x5,0 80 x 45 200 116 69 235 231

159,0 2x50x5,0 80 x 45 200 116 69 256 + 257 251

168,3 2x50x5,0 120 x 55 330 116 70 263 258
f 194,0 2x50x5,0 120 x 55 330 116 71 294 284
0 219,0 2x50x%5,0 120 x 55 330 116 72 322 309
"e: 273,0 2x50x5,0 120 x 55 330 116 73 382 + 383 363
= 323,9 2x50x5,0 120 x 55 330 116 74 437 414

355,6 2x50x50 120 x 55 330 116 75 469 + 470 446

Rys. A2. Punkty state B, zmontowane

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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n n n L] " 1]
T |1 e
i ) Obejmy: Iil:on::;t
Sreg:,ul::n:ury :z;rl:):g:; \:zy:?:;::é:t L1, mm L2, mm h, mm H, mm B, mm
mm mm
15,0 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 61,0 80
17,2 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 63,2 80
20,0 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 66,0 87
21,3 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 67,3 87
22,0 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 68,0 87
26,9 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 72,9 92
= 28,0 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 74,0 92
@ 30,0 25x 3,0 30 x 30 100 81 50 76,0 92
3 32,0 25x 3,0 30 x 30 100 81 50 78,0 98
< 33,7 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 79,7 98
35,0 25x3,0 30 x 30 100 81 50 81,0 98
40,0 25x3,0 30 x 30 100 81 50 86,0 107
42,4 25x 3,0 30 x 30 100 81 50 88,4 107
44,0 25x 3,0 30 x 30 100 81 50 90,0 107
48,3 25 % 3,0 30 x 30 100 81 50 94,3 114
50,0 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 96,0 114
54,0 25 x 3,0 30 x 30 100 81 50 100,0 120
60,3 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 112,5 149
63,0 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 116,0 152
64,0 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 117,0 153
70,0 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 1240 160
75,0 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 129,5 165
76,1 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 1315 166
=z 88,9 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 146,0 179
2 108,0 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 165,0 199
= 110,0 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 167,0 201
s 114,3 50 x 5,0 65 x 42 200 116 74 171,5 205
125,0 50 x 5,0 80 x 45 200 116 74 182,5 216
133,0 50 x 5,0 80 x 45 200 116 74 191,0 224
135,0 50 x 5,0 80 x 45 200 116 74 193,0 226
139,7 50 x 5,0 80 x 45 200 116 74 198,5 231
159,0 50 x 5,0 80 x 45 200 116 74 219,0 251
160,0 50 x 5,0 80 x 45 200 116 74 220,0 251

Rys. A3. Punkty state AK

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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TR
LB

. Element
. ] Obejmy: ceowy:
Srednica rury szeroko{;f& wysokosé x L1, mm L2, mm h, mm H, mm B, mm
Dz, mm X grubosé, szerokosé, ! ! ! 1 J
mm sy

15,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 61 80

17,2 25x3,0 30 x 30 100 81 56 63,2 80

20,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 66,0 87

21,3 25x3,0 30 x 30 100 81 56 67,3 87

22,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 68,0 87

26,9 25x3,0 30 x 30 100 81 56 72,9 92

o 28,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 74,0 92
k. 30,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 76,0 92
E 32,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 78,0 98
= 33,7 25x3,0 30 x 30 100 81 56 79,7 98
35,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 81,0 98

40,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 86,0 107

42,4 25x3,0 30 x 30 100 81 56 88,4 107

44,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 90,0 107

48,3 25x3,0 30 x 30 100 81 56 94,3 114

50,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 96,0 114

54,0 25x3,0 30 x 30 100 81 56 100,0 120

60,3 50x 5,0 65 x 42 200 116 80 112,5 149

63,0 50 x 5,0 65 x 42 200 116 80 116,0 152

64,0 50 x 5,0 65 x 42 200 116 80 117,0 163

70,0 50x5,0 65 x 42 200 116 80 124,0 160

75,0 50x5,0 65 x 42 200 116 80 129,5 165

76,1 50 x 5,0 65 x 42 200 116 80 1315 166

w_=, 88,9 50x5,0 65 x 42 200 116 80 146,0 179
8 108,0 50x 5,0 65 x 42 200 116 80 165,0 199
% 110,0 50 x 5,0 65 x 42 200 116 80 167,0 201
= 114,3 50 x5,0 65 x 42 200 116 80 1715 205
125,0 50 x 5,0 80 x 45 200 116 80 182,5 212

133,0 50x5,0 80 x 45 200 116 80 191,0 224

135,0 50 x5,0 80 x 45 200 116 80 193,0 226

139,7 50 x 5,0 80 x 45 200 116 80 198,5 231

159,0 50 x 5,0 80 x 45 200 116 80 218,5 250

160,0 50x 5,0 80 x 45 200 116 80 219,5 251

Rys. A4. Punkty stale AK-MD

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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min. 111 JRNZZL min. 111

max. 163 |

HV1 HvV2

HV3 HV4
H(min), H(max), A,
Oznaczenie i o Pl
HVA1 111 163 120
HV2 111 163 160
HV3 164 216 160
Hv4 217 269 160

Rys. AS. Punkty state HV

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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ITIE
FRE

Oznaczenie

Przytacze

Punkt staly FGL

Mufa /2"

Rys. A6. Punkt staty FGL

Oznaczenie | Gwint H, mm
GL 37 1 x M8 33
GL 37 1 x M10 35
GL 37 1xM12 37
GL 37 1 x M16 41
GL 37 1 x 1" 37

Rys. A7. Element slizgowy GL 37

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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LB LOELC AR A L e .{h
Eﬂ_l_ Oznaczenie Przylacze
| . i . e . | 1%xM10™
15 1xM12%
i. i ..I GL 100 1% M16
- #t . 1 x mufa /2"
68 1xM10
~ m GL 100 1xM12
Y z nakladkg 1x M16
oo 1 x mufa /2"
: 2xM10 9
O ey O 2xM12%
GL 100 2 x M16
2 x mufa /2"
2 x M10
GL 100 2 x M12
i z naktadka 2xM16
O i CD A e 2 x mufa /2"
o 2 x M10
Ll 2 xM12
GL 200 2 x M16
130 2 x mufa /2"
2xM10
GL 200 2 x M12
: z naktadka 2xM16
2 x mufa /2"
! * réwniez ze stali nierdzewnych
Wymiary H18N10MT i OH18N9
GL 100 z mufami A =120 mm B =160
GL 100 z nakretkami A=120 mm B =160
GL 200 z mufami A= 160 mm B =250
GL 200 z nakretkami A =150 mm B =250

Rys. A8. Elementy slizgowe GL 100 i GL 200

Wymiar H, mm
Nakretka M16 12,3
Mufa /2" 15,0
Mufa 3/4" 17,0
Mufa 1" 20,0
Mufa 1'/4" 22,0
Mufa 1'/2" 25,0

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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L xn?r:: B, Przytacze
1 % nakretka M16
1 x mufa /2"
X 34"
150 % 100 x 8 2 x lak?él&fi n{;w *
2 x mufa /2"
Zx mufa 3/4"
2 x nakretka M16 *
2 x mufa /2"
200 x 100 x 8 Sl 3,:f~
2 xmufa1
Przyktad zastosowania plytki §lizgowej 200 x 150 x 8 2 x mufa '/2"*
Z prowadnica i ze slizgiem 2 ; :?:retkf} I'f‘l‘)lﬁ
ufa /2" *
250 x 100 x 8 2 v sl
2 x mufa 1"
250 x 200 % 8 2 x mufa /2"
250 x 200 x 10 2 x mufa /2"
300 = 200 = 10 2 x mufa 1"
300 x 200 = 12 2 x mufa 1"
300 x 250 x 12 2 x mufa1’
350 x 200 = 12 2 x mufa 1'/4
350 x 250 x 12 2 x mufa 1"
*) réwniez ze stali nierdzewnych H18N10MT
i OH18N9

Rys. A9. Plytka slizgowa

mm

Wymiar L, | Liczba otworow

mocujacych, szt.

80

1

Rys. A10. Prowadnica Z

Przytacze

M8 L=30mm

M10 L =40 mm

M12 L =40 mm

Rys. A11. Slizg szynowy 4

5K

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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Do pretéw Max. przesuw
gwintowanych regulacji poziomej, mm
M10 36
M12 34
M16 30

Rys. A12. Mocowanie suwliwe

e 40—
p———— 30

-

) D B\

Rys. A13. Slizg wiszacy 35

Do pretéw Max. przesuw,
gwintowanych mm
M10/2 x M10 120
M12/2 x M12 120
M16/2 x M16 120

12" 12 % 1" 120

123" 120

Rys. A14. Mocowanie rolkowe

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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i
2 |
i

i

;

L

zawieszenie sprezynowe FH 1 zawieszenie sprezynowe FH 2
\ Wymiary, mm
Oznaczenie | Skok, mm h b . d I < -
Zawieszenie sprezynowe FH 1 z jedng sprezyng
FH 1-400 0+30 105 60 50 3 M12 M12
FH 1-600 0+30 105 60 50 3 M12 M12
FH 1-1000 0+32 105 60 50 3 M12 M12
FH 1-1300 0+31 130 80 60 3 M12 M12
FH 1-2100 0+28 130 80 60 3 M12 M12
FH 1-3000 0+23 130 80 60 3 M12 M12
Zawieszenie sprezynowe FH 2 z dwiema sprezynami
FH2-4300 | 0+285 150 150 60 - M16 M16
FH2-6000 | 0+226 150 150 60 - M16 M16
FH2-9300 | 0+19,5 160 150 60 - M16 M16

Rys. A15. Zawieszenia sprezynowe FH1 i FH2

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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Podpora sprezynowa FL Podpora sprezynowa FLD
Wymiary, mm
Oznaczenie | Skok, mm h | b | t l "

Podpory sprezynowe FL z dwiema sprezynami

FL-700 0+25 83 260 83 230

FL-2300 0+25 102 330 98 300

FL-3800 0+25 102 330 98 300

FL-7200 0+25 102 330 98 300
Podpory sprezynowe FL z trzema sprezynami

FL-1000 0+25 83 260 83 230

FL-5700 0+25 102 330 98 300

FL-10500 0+25 102 330 98 300

Podpory sprezynowe FLD z szescioma sprezynami
FLD-21000 | 0+25 | 114 | 330 | 248 | 300

Rys. A16. Podpora sprezynowa FL i FLD

rozmiary gwintow: M8 i M10

Rys. A17. Element ttumigcy DHL

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1
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wymiary ptaskownika (szeroko$¢ x grubosc): 35 x 2,0 mm
Rys. A18. Podwieszenia nitowane do rur ,Spiro”
a) Uchwyt do kanaléw SD-L
i . Materiat
2 Diugosc¢ L, | Profil ttumiacy . ’ e
Oznaczenie med diwiek szerokos$¢ x grubosg,
mm
SD-L 80 na wcisk 35x25
SD-SN 80 przynitowany 35x4,0
SD-LLN 165 przynitowany 35x%x25
SD-LLN 285 przynitowany 35x%x25
b)
Uchwyt do kanatow SD-LSK
- . Materiat,
Oznaczenie Diugosc L, pmﬁl,ﬂqm'acy szerokos¢ x grubosé,
mm dzwiek
mm
SD-LSK 80 przynitowany 35x%x50
c)
Uchwyt do kanatéw SD-Z
. Materiat
.| Dlugosé L, | Profil ttumigcy i S
- Oznaczenie San déwiek szerokosc¢ x grubosé,
mm
SD-ZL 65 na wcisk 35x25
& SD-ZSN 65 przynitowany 35%x40

Rys. A19. Uchwyty nitowane do kanatéw SD z izolacjg ttumiacg
a) uchwyt SD-L, b) uchwyt SD-LSK (do kanatéw pionowych), ¢) uchwyt SD-Z

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1812 wydanie 1



































































































































































































































































